
168

Sterowania  
i napędy

w technologii
przewodowej

Standardowe 
napędy

sterowane
przewodowo

Mocne, sprawdzone i wytrzymałe napędy do rolet i osłon przeciwsłonecznych.  
Osiągane momenty obrotowe – do 40 Nm – umożliwiają zmotoryzowanie dużych rolet i innych osłon.  
Regulacje położeń krańcowych wykonywane są manualnie za pomocą klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego  
(imbusowy, ampulowy).

Napędy standardowe
Solus 2 PA
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Wersja podstawowa przewód 2,5 m, biały.

Nazwa Nm obr./min. L 1 w mm Moc w W Nr ref. 

Solus 2 PA 6/12 6 12 505 90 1 033 316

Solus 2 PA 8/12 8 12 505 9 1 035 306

Solus 2 PA 10/12 10 12 505 90 1 038 086

Solus 2 PA 15/12 15 12 525 120 1 040 009

Solus 2 PA 20/12 20 12 525 140 1 041 535

Solus 2 PA 30/12 30 12 555 160 1 045 455

Solus 2 PA 40/12 40 12 605 240 1 049 547

Elementy dodatkowe - zestawy adaptacyjne Nr ref.

SW 50 (Adapter + Zabierak) 9 705 345 + 9 705 344

SW 60 (Adapter + Zabierak) 9 707 025 + 9 751 001

SW 70 ESM (Adapter + Zabierak-PCV) 9 707 026 + 9 705 340 + 9 761 002

Szeroki wybór uchwytów, zestawów adaptacyjnych znajdą Państwo w rozdziale Akcesoria.

DŁUGOŚĆ UZALEŻNIONA OD MOCY SILNIKA


